Lisa 2 Tehniline kirjeldus
SOMPA LINNAOSAS ÜLASE TÄNAVA KERGLIIKLUSTEE DETAILPLANEERINGU KOOSTAMINE 
Objekti nimi: 
Kohtla-Järve linn, Sompa linnaosa, Ülase tn kergliiklustee (edaspidi tekstis JJT)
	
	

	Kergliiklustee pikkus
	ca 3050,0m 


Asukoht:
Kohtla-Järve linn, Sompa linnaosa, Ülase tänava lõigud J9, J8, J7, J6, J5, J3, J1, riigitee - 13101 Jõhvi-Ereda tee L9, L8, L7, L6, L5, L4, L3, L2, L1, Ereda tn 37, Ereda tn 41 ja Ereda tn 42 ning Ereda haljasala P1, Rutiku männipark maaüksused kergliiklustee kulgemise ulatuses
Projekti ala kirjeldus:
1. Osaliselt hõlmatavad katastriüksused: Kohtla-Järve linn, Sompa linnaosa, riigitee 13101 Jõhvi-Ereda tee L1 (katastritunnus 32220:009:0074, transpordimaa 100%), 13101 Jõhvi - Ereda tee L2 (katastritunnus 32220:010:0078, transpordimaa 100%), 13101 Jõhvi - Ereda tee  L3 (katastritunnus 32220:010:0079, transpordimaa 100%), 13101 Jõhvi - Ereda tee  L5 (katastritunnus 32220:010:0081, transpordimaa 100%), 13101 Jõhvi - Ereda tee  L8 (katastritunnus 32220:010:1181, transpordimaa 100%), 13101 Jõhvi - Ereda tee  L6 (katastritunnus32220:011:0001 , transpordimaa 100%), 13101 Jõhvi - Ereda tee  L7 (katastritunnus 32220:011:0002, transpordimaa 100%), 13101 Jõhvi - Ereda tee  L9 (katastritunnus 32220:001:1225, transpordimaa 100%),13101 Jõhvi - Ereda tee  L4 (katastritunnus 32220:006:0007, transpordimaa 100%) sõidutee teljest planeeritava kergliiklustee suunas,  osaliselt Ereda haljasala P1 (katastritunnus 32201:001:0694, 100% üldkasutatav maa),  Ereda tn 37 (katastritunnus 32220:006:0010 , 100% ühiskondlike ehitiste maa 85%, jäätmehoidla maa 15%),  Ereda tn 41 (katastritunnus 32101:001:0042, 100% maatulundusmaa)   ning Ereda tn 42 (katastritunnus 32101:001:0043, 100% maatulundusmaa); 
2. Planeeritav JJT hakkab kulgema paralleelselt riigiteega - 13101 Jõhvi - Ereda tee  L1, L2 (katastritunnus 32220:009:0074 , 32220:010:0078) Jõhvi poolsel osal maanteega 13101 Jõhvi - Ereda tee L1 põhja pool munitsipaalomandis oleval transpordimaa Ülase tänav J9, J8, J7, J6 maaüksustel, mis on ette nähtud JJT rajamiseks kuni Kannikese tänavani. Alates Ülase tänav J6 maaüksusest on veel paralleelselt maanteega 13101 Jõhvi - Ereda tee olemas sõiduteest lõuna pool Ülase tänav J5, J3 ja põhja pool Ülase tänav J3, J1 maaüksused kergliiklustee jaoks. Need kulgevad kuni Terase tänava ristumiseni.

3. Alates Terase tänavast on JJT planeeritud munitsipaalomandis olevale Ereda haljasala P1 (katastritunnus 32201:001:0694, 100% üldkasutatav maa) maa-alale paralleelselt 13101 Jõhvi - Ereda tee  lõikudega  L3, L5,  L6, L7. Paralleelselt 13101 Jõhvi - Ereda tee  lõiguga L7 on JJT võimalik rajada Ereda tn 37 (katastritunnus 32220:006:0010 , 100% ühiskondlike ehitiste maa 85%, jäätmehoidla maa 15%) ja Ereda tn 41, Ereda tn 42 (katastritunnus 32101:001:0042, 100% maatulundusmaa)  riigiomandis olevatele kinnistutele, kuna teisel pool maanteed asuvad aiandusühistute kinnistud sõidutee vahetus läheduses ei võimalda seda.

4. Planeeringualasse hõlmatakse Rutiku männipark (katastritunnus 32101:001:0038, üldkasutatav maa 100%) maaüksuse osa Ereda tn 36 riigitee ning Ereda vkt 64, 66 ja 67 vaheline ala.
I. Projekti koostamise aluseks võtta
1.1. Kohtla-Järve linna Sompa linnaosa üldplaneering (kehtestatud 25.mai 2011. a).
1.2. Transpordiameti Ülase tänava jalgratta- ja jalgtee (vajadusel valgustuse) põhiprojekti koostamise nõuded,  kiri 11.08.2022 nr 7.1-2/22/17791-2.
II. Vajalikud uuringud
2.1. Teostada topo-geodeetiline mõõdistus, mida on võimalik kasutada geodeetilise alusplaanina asendiplaani koostamisel ning millel oleks näha kommunikatsioonide paiknemine. Geodeetilise mõõdistamise vormistamisel arvestada majandus- ja taristuministri 14. aprilli 2016. a määrusega nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“ sätestatud nõudeid. Topo-geodeetilise uuringu aruanne on projekti lahutamata osa. Topo-geodeetrilise mõõdistuse aluseks võtta Maanteeameti kirjas esitatud JJT kulgemise pakutud skeem.
2.2. Riigitee mõõdistada vastavalt Maanteeameti peadirektori 13.05.2008.a kk nr 102 kinnitatud nõuetele „Täiendavad nõuded topo-geodeetilistele uurimistöödele teede projekteerimisel“.

2.3. Planeeringuga hõlmatud alal mõõdistada riigitee ja sellega külgnev ala min 40 m laiuselt. Mõõdistada ala piki riigiteed ja ristuvad teed, kraavid, vooluveekogud vähemalt 50 m projekteeritava trassi suunas. 

2.4. Ülase tänava ala mõõdistada kuni kinnistutel asuvate lähemate hooneteni ja hoonestamata aladel min 40 laiuselt võttes mõõdud tee teljest.

2.5. Mõõdistusala ja uuringud peavad olema piisavad edasise projekti koostamiseks ja kontrollimiseks.

2.6. Mõõdistada riigitee olemasolevad veeviimarid sh truubid ja kraavid mahus, mis on vajalik veeviimaritele eelvoolu tagamiseks. 
2.7. Planeeringu kooskõlastamisele esitamise hetkel peab olema geodeetiline mõõdistus aktuaalne sh kooskõlastuste vanus kuni üks aasta.
III.Töömahu kirjeldus: 

3.1. Planeeringu mahus esitada situatsiooniplaan, kus on toodud lõikude kaupa M 1:500 jooniste jagamise plaan;
3.2. Planeeringu koosseisus esitada projekteeritava JJT asukoha situatsiooniplaan M 1:2000 Maa-ameti kaardiserveri väljavõttel.

3.3. Arvestada olemasolevate tehnovõrkude kulgemise tingimustega.

3.4. Planeeringu eesmärk on maapealse JJT kavandamine alates Sompa linnaosa halduspiirist Jõhvi vallaga Ülase tänava pikkusel olemasoleva jalgtee maa-alal ja alates Terase tänavast JJT skeemil näidatud kuni Sompa linnaosa Alutaguse vallaga halduspiirini.

3.5. Planeeringu koostaval ettevõtjal või isikul peab olema PlanS § 4 lg 6 kohane planeeringu koostamise pädevus.

3.6. Planeeringu koosseisus koostada riigimaa kinnistute jagamiseks vastavate kinnisasjade jagamise eraldi joonis.

3.7. JJT ja selle koosseisu kuuluvad rajatised üldjuhul  näha ette väljaspoole riigitee alust maaüksust.

3.8. Käsitleda riigitee kaitsevööndi ulatust vastavalt EhS § 71 ning kasutada riikliku teeregistri kohaseid teede numbreid ja nimetusi. Seletuskirjas kirjeldada JJT paigutus riigitee suhtes (tee nr, nimetus, asukoha km).

3.9. JJT ühendada olemasolevate teede, bussipeatuste ning tõmbekeskustega, nii, et moodustuks katkestusteta teedevõrk.

3.10. JJT eraldada riigiteest vaheribaga, mille laius on määratud normide tabelis 7.5 (tase rahuldav). Vaheriba on vajalik liiklusest tuleneva ohu vähendamiseks, sademevete ärajuhtimiseks ning teehoiutööde teostamiseks (sh lume vallitamine).

3.11. JJT planeerida võimalikult pikas ulatuses ühele poole riigiteed liigsete teeületuste vältimiseks.
3.12. Käsitleda sademevete ärajuhtimise põhimõtteline lahendus 

3.13. Lahendada projekti maastikukujunduse osa, milles määrata puhkekohad, pingi, aia, heki vm haljastuse asukoht ja rajamise nõuded. 
3.14. Vältida tehnovõrkude paigaldamist riigitee alusele maale. Põhjendatud juhul ja eelneva 
3.15. JJT põhijoonisele peavad olema kantud teemaa alaga piirnevate kinnistute piirid, aadressid ja katastriüksused, ristuvate teede nimetused ja katastriüksused.
3.16. Planeeritava JJT  laiuseks on 2,5 meetrit.
3.17. Näha ette kergliiklusteel jalgratturite ja jalakäijate üksteisest liiluskorralduslikult eraldamine.
3.18. Näha ette JJT välisvalgustus ja heakorrastus.
3.19. Näha ette pinkide, prügikastide paigaldamine, kusjuures nende juurde planeerida taskud ja vajadusel kõnniteed.  Pingid kavandada JJT ette nähtud kõvakattega taskutesse vähemalt iga 300 meetri tagant.
3.20. Lahendada JJT juurdepääsud bussipeatuste juurde.
3.21. Näha ette puude asendamine samas koguses linna territooriumil (lahendatakse projekti koostamise ajal).
IV. VAJALIKUD KOOSKÕLASTUSED

4.1. kõikide tehniliste kommunikatsioonide valdajatega (OÜ Järve Biopuhastus, OSK Grupp OÜ, AS TELIA, Elektrilevi OÜ, AS Eesti Gaas, ELA SA).

4.2. Maa-amet

4.3. Transpordiamet
4.4. Piirnevate kinnistute omanikud.

Planeering antakse üle Kohtla-Järve Linnavalitsusele 1 eksemplaris paberkandjal ja elektroonilisel kandjal koos .dwg formaadis asendiplaaniga ja esitatakse elektrooniliselt Maaametile edastamiseks vastavalt juhendile.

LISAD: 
1.  Kohtla-Järve Linnavalitsuse …………korraldus nr …….

2. Transpordiameti projekti koostamise nõuded (edasi tekstis JJT), kiri 11.08.2022 nr 7.1-2/22/17791-2.
